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Vantagens Alvenaria Isolsonico®:

Ensaio LNEC

53dB

Solugéo para o isolamento acustico entre apartamentos, ou entre zonas comuns e
de habitagdo. Uma parede simples executada com Isolsénico®, garante um
elevado desempenho acustico (53 dB), ndo havendo necessidade de recorrer a
panos duplos com isolamento para obter valores de isolamento sonoro regula-

mentares (50 dB).
Os blocos Isolsc'micos® s&o fabricados com as medidas de 400x200x190 (49dB)
e 400x250x190 (53dB).

Campo de aplicagao :

@ Parede unica @ Paredes de meacgao

@ Rapidez de aplicagao

@ Garantia de isolamento.

habitacses

@ Envolvente exterior de edificios de habitagédo

@ Caixas de elevador / caixa de escadas

ESTABILIDADE
O Isolsénico®, tem uma resisténcia & compressao superior a 2,5 MPa. A sua geometria (largura de 20 ou

25 cm) proporciona uma boa estabilidade a acc¢des laterais como, por exemplo, choques de corpos sélidos.

SEGURANCA
Devido aos materiais que o constituem, o Isols6nico® tem uma resisténcia ao fogo MO, ou seja, é
um material incombustivel, ndo contribuindo para o incéndio.

CONFORTO ACUSTICO

Uma parede executada com o Isolsénico® tem um indice de isolamento sonoro a sons de condugdo

aérea (Dn,w) de 53 dB, cumprindo os valores que constam no novo Regulamento dos Requisitos Acusticos
dos Edificios (RRAE).

CONFORTO VISUAL

As alvenarias construidas com o Isolsonico®, tém uma planeza geral das superficies muito regular,
conferindo um 6ptimo suporte para as argamassas tradicionais ou prontas de revestimento, traduzindo-se
numa poupanca destes materiais e hum acabamento mais regular.

SUSTENTABILIDADE

No processo de fabrico da Leca® a argila é levada ao forno a uma temperatura de 1200°, sendo este
processo executado respeitando as normas de higiene e seguranca. Nao ha, durante todo o processo de
fabrico, transporte, manuseio e colocagdo em obra, a emissao de qualquer tipo de substancias nocivas ou
insalubres, tornando o Isolsénico® num produto seguro e amigo do ambiente.Em termos de reciclagem
futura, os residuos resultantes do processo sdo compativeis com produtos da mesma natureza.

LEVEZA

Uma parede executada com o Isolsonico® tem, devido ao uso da Leca®, um peso inferior a uma

parede dupla com elementos de isolamento sonoro, permitindo uma poupanga nos elementos estruturais,
dado que as cargas a que estaréo sujeitas serdo menores.
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